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1- ETHERNET AYARLARI ADIMLARI 
Bu bölümde cihazın ETHERNET ayarlarının adımları anlatılmıştır. 

1.1- Sistem Ayarlarına Giriş işlemi 
Sistem ayarlarına giriş işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

[MENÜ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[5] 

 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 

Cihaz açıldığında “ANA SATIŞ” ekranından  
“MENÜ” tuşuna basılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “GRAFİK MENÜ” ekranından “5 
AYARLAR” menüsü seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “AYARLAR ekranından “2.SİSTEM 
AYARLARI” başlığı seçilerek sistem ayarları 
menüsüne girilir. 
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1.2- Bağlantı Seçimi Ayarlama İşlemi 
Cihazın bağlantı seçim işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

[SEÇİM] 
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 

“SİSTEM AYARLARI” menüsünden 
“2.BAĞLANTI AYARLARI” başlığı seçilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “BAĞLANTI AYARLARII” ekranından 
“1.BAĞLANTI SEÇİMİ” başlığı seçilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “BAĞLANTI SEÇİMİ” ekranından 
“1.ETHERNET” başlığı seçilir. 
 
 
 

Not: PC ile Eşleme sadece Ethernet ile 
yapılmaktadır. 
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1.3- Statik IP Ayarlarını Aktifleştirme İşlemi 
Cihazın sabit IP tanımını aktifleştirme işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

[SEÇİM] 
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[EVET] 

 

SİSTEM AYARLARI” menüsünden 
“2.BAĞLANTI AYARLARI” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “BAĞLANTI AYARLARI” ekranından 
“3.ETHERNET AYARLARI” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “ETHERNET AYARLARI” ekranından 
“1.DHCP MODU” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “DHCP MODU” ekranından “2.PASİF” 
başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen ekrandan GİRİŞ tuşuna basarak cihaz 

yeniden başlar ve ayarlar aktifleşir. 
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1.4- Statik IP tanımlama İşlemi 
Cihazın PC ile sabit bir IP ile bağlantı kurma işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

[SEÇİM] 
[3] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SAYI] 
[GİRİŞ] 

 
 
 
 
 
 

[SAYI] 
[GİRİŞ] 

 
 
 
 
 
 

[SAYI] 
[GİRİŞ] 

 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[EVET] 

 

“BAĞLANTI AYARLARI” ekranından “3. 
ETHERNET AYARLARI” başlığı seçilir.  
 

(NOT Cihaz tekrar açıldığında  
“BAĞLANTI AYARLARI” menüsüne 
girilmelidir.  
 
 
 
 
 
 

Gelen “ETHERNET AYARLARI” ekranından 
“2.STATİK IP” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “UYGULAMA YÖNETİCİSİ” ekranından 
cihaza sabit ip değeri girilip GİRİŞ tuşuna 
basılarak devam edilir.  
 
 
 
 
 

Gelen “UYGULAMA YÖNETİCİSİ” ekranından 
“SABNT MASK” değerleri girilip GİRİŞ tuşuna 
basılarak devam edilir.  
 
 
 
 
 

Gelen “UYGULAMA YÖNETİCİSİ” ekranından 
“DEFAULT GATWY” değerleri girilip GİRİŞ 
tuşuna basarak kayıt edilir. 
 
 
 
 
 

Gelen ekrandan GİRİŞ tuşuna basarak cihaz 
yeniden başlar ve ayarlar aktifleşir.  
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2- SERVİS EXE CONFİG DOSYASI AYARLAMA 
Bu bölümde servis exe ayarları anlatılmıştır  

Servis exe klasöründe bulunan FP300Service.exe.config dosyası açılır 

<add key="FiscalId" value="FP00001001"/> satırına cihazın sicil numarası girilir. 

<add key="IP" value="192.168.X.XXX"/> satırına cihaza tanımlanan Statik IP bilgileri girilir. 

Aşağıdaki örnek resimdeki gibi Cihazın sicil numarası ve cihaza tanımlanan Statik IP girilip kayıt edilir. 
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3- SERVİS MENÜSÜNE GİRİŞ 
Servis Menüsüne giriş işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

[MENÜ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[6] 

 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1-9] 

 
 
 
 
 
 
 

[SAYI] 
[GİRİŞ] 

 
 

[GİRİŞ] 

 

Cihaz açıldığında “ANA SATIŞ” ekranından  
“MENÜ” tuşuna basılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “GRAFİK MENÜ” ekranından “6 
KASİYER” menüsü seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “KASİYER SEÇİNİZ” ekranından 1 ile 9 
arasındaki kasiyerlerden herhangi biri 
seçilir. 
 
 
 
 
 
 

Gelen “KASİYER ŞİFRESİ” ekranına 99 girilip 
GİRİŞ tuşuna basılır. 
 
 

SERVİS MONUNA GEÇMEK İSTİYOR 
MUSUNUZ ? ekranında GİRİŞ tuşuna basılır. 
 

Servis şifresi ekranı görüntülenir.  
 
 

Yetkili servis HUGIN PARTNER sisteminde 
şifre alacağı yazarkasayı listeledikten sonra 
gelen ekranda işlem kodunu girerek şifre 
oluştur butonu tuşlanır ve servis şifresi 

alınır.  
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4- HARİCİ DONANIM EŞLEME İŞLEMİ 

4.1- PC Bağlantı işlemi 
Cihazın PC ile bağlantı işlemi bu menüden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

[SEÇİM] 
[13] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 

Servis menüsünde yukarı aşağı OK tuşları ile 
“13.HARİCİ DONANIM” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“1.PC BAĞLANTISI”  başlığı seçilerek devam 
edilir. 
 
 
 
 
 

Eşlemeye başlamadan önce PC tarafında 
ayarlar yapılmalı ve cihazın network 
bağlantısı kontrol edilmelidir 
 
 
 
 

Gelen “PC BAĞLANTISI” ekranından 
“1.CİHAZLARI EŞLEŞTİR” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cihaz ekranında “HARİCİ DONANIM 
EŞLEŞTİRİLİYOR” mesajı görüldükten sonra 
bilgisayardan “SERVİS EXE” programından 
bağlantı aç seçeneği tuşlanır. 
 
 

Cihaz ekranında “HARİCİ DONANIM 
EŞLEŞTİRİLDİ” ve “SERVİS EXE” programında 
“BAĞLANDI” mesajları görülür. 
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CİHAZ İLE SERVİS EXE EŞLEŞTİKTEN SONRA SERVİS KONUMUNDAN ÇIKILR. 

 
 
 

5- Servis Modundan Çıkış İşlemi 
Servis Modundan çıkış işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 
 

 

 

[SEÇİM] 
[18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SAYI] 
[GİRİŞ] 

 

Servis menüsünde sol üst F1(-) ÇIKIŞ tuşuna 

basarak veya SİLME tuşuna basarak “SERVİS 
ŞİFRESİ” ekranı görüntülenir. Yukarı aşağı 
OK tuşları ile “18- ÇIKIŞ” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 

PARTNER’den alınan Servis şifresi tekrar 

girilir ve GİRİŞ tuşuna basılarak servis 

modundan çıkış yapılır. 
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6- Servis exe İşlem 
Cihaz 9 Volt adaptöre takılır ve Servis exe programında “DURUM KONTROLÜ” menüsünden “STATÜS 

SORGULA” yapılarak işlem başarılı gözlemlenir. 

 
 
 
 

Not: Cihaz üzerinden işlem yapoılmak istendiğinde cihaz üzerinden 1234 tuşlanır ve cihaz moduna 
geçer, tekrardan PC moduna geçmek için cihaz üzerinden 4321 tuşlanır ve PC moduna geçer. 
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7- PC Eşlemesini Kaldırma İşlemi 
Cihazla PC arasındaki eşlemesini kaldırma işlemi bu bölümden yapılır. 

Göstergeler İşlem Açıklama 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

[SEÇİM] 
[13] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[SEÇİM] 
[1] 

 

Servis menüsüne girilerek, Servis 
menüsünden yukarı aşağı OK tuşları ile “13-
HARİCİ DONANIM” başlığı seçilir “PC 
BAĞLANTISI” ekranından “3-EŞLEMEYİ 
KALDIR” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“1-PC BAĞLANTISI”  başlığı seçilerek devam 
edilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelen “PC BAĞLANTISI” ekranından 
“2.EŞLEMEYİ KALDIR” başlığı seçilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EŞLEMEYİ KALDIRMAK İSTİYOR MUSUNUZ 
?” ekranında GİRİŞ tuşuna basılır. 
 
 
 

PC ile cihaz arasındaki bağlantı kaldırılır. 

 


